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Fokus Filhrerscheinkontrolle

Wiceee, ich muss dic Fiihrerscheine der Dienstwagen
Die Zeiten sind noch gar nich
so lange vorbei, in denen unter Fubrparkmanagern das
e ihrer wichrigsten Obli
sehr weir verbreiter war. Auch dank der vorliegs
Plikaeion: had sichdies (nswiseheh Eadikal geandere
Die zunchmende Professionalisierung der Fuhrpatkver-
antwordichen in den letzren Juhren schlieBc inzwischen
mit ein, dass die Fihrerschemkontolle inawischen
zum kleinen Einmaleins des Beruls zihle. Mindestens
aweimal im Jabe, so empfehlen die Rechusgelchrten,
sollte die Fahredaubnis von Diensew
iiberpriife werden. So heifie es in Paragraf 21 des Stra
Renverkehrsgeserzes unter Faliren ohne Fahredaabnis™
Mit Freibeitsstrate bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Haleer eines
Kraftfahrzeugs anordnet ader zulisst, dass jemand das
Fahrzeug fihre, der dic dazu erforderliche Fahreraubnis
niche hae, Und duss Fuhrparkveranavortliche weg
ner vermeindichen . Kleinigheit® wie der Nichtkontrolle

des Fithrerscheins tarsichlich im Gefiingais landen, ist

nager derzeit ganz real hinter Gittern, die dieser Kon-
troipfliche niche nachgekommen sind: Dic sicher noch

grofie Verbreitung dirfte dic manuclle Uberpriifung

Die regeimaBige Kontroile von Fiihrerscheinen
ist eine wichtige Aufgabe fiir Fuhrparkmanager.
Elektronische Systeme kénnen eine Hilfe sein.

der Fithrerscheine durch den Fubrparkver
anewordichen selbst sein, wie auch unse-
re Umirage unter www fihrpark.de 2cige
Dabei muss der Dienstw

seine Fahrerlaubnis im Original vorlegen,
Der Vargang muss iberprisfbac dokumen-
ticre werden.

Wias hier als so einfaches Procedere be-
schriche n in der Praxis ein durch-
aus tickenreiches Unierfangen darsiellen.
Je nach Grofle des Unternchime: e
nimlich gar keine so leichte Aufgab
Miragbeiter mir Dienstwagen mindestens
aweimal im Jahr dozu 2u bewegen, mir ih
rem Fithrerschein beim Fohrparkmanager

varstellig zu werden. Weiter erschwert wird

diese Phiche zum Beispiel bei Firmen mit
dezentralen Strukturen.

Eine Hilfe bicten seit ciniger Zeit Sys.
teme zur elektronischen Ubcrprivfmg der
Fiithrerscheine. Wegen der beschriebene
Notwendigkeit der Uberprisfung st es bei
nahe schon verwunderlich, dass derartige
Systeme noch gar nichy allzs ale sind. Der
im Oktober 2005 an den Stare ging. Ent-
wickelt wurde Lap 1D von der Firma In

die Carsharing- und l(mllnlnun

n anbictet. Da dabei die
des Fithrerscheins eine besondere P
lematik darseelly, kam man dorr auf den
Trick mir dem RFID-Chip, der aof den
WREIDY stche

flir wradio-frequency idendification”, also

enheiren

den

Fithrerschein geklebt wird.

der Identifizierung miteels elekiromag

tischer Wellen. In Verbindung mic ¢nt
sprechender Verwaltungssofoware machy
dies di Uberpriifung und die notwendige

genberechtigien Dokumentation natiirlich recht cinfach.

Dafiir muss allerdings gewihsleiseer sein
dass der auf den Fithrerschein aufgebrach:
te Chip nicht wieder von dem Dokument
entfernt und auf ein anderes aufgebrachre
werden kann, Aus diesem Grund Biher cin
solcher Versuch zur Zerstirung des Chips.

In der Praxis sichr das dann so aus, dass der

1 cie
Dienstwagenberech via SMS regelmi
Rig dazus aufgefordere wird. seinen gechip-
ten Fishrerschein an ein Lesegerit 2 hal-
ten, das dann automatisch die Fahrlizenz
erkennt und diese Information im System
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E-Flotte

Die Titv Card Services hat zusammen mit dem Fuhrparkmanagement-Unterneh-
men Fleet Company und der Reifenservicekette Euromaster ein Gesamtkonzept
entwickelt, Filhrerscheine bundesweit vor Ort zu prifen und zu erfassen und in
der Folge alle sechs Monate elektronisch zu kontrollieren. Zudem kéinnen Fah-
rer-und um Digitalen for ausge-

EH-Systemhaus i
Im Rahmen seiner Fuhrparksoftware |
Fleetfuhrpark IM bietet das EH Sys-
temhaus die Maglichkeit der Ober-
wachung und Kontrolle der gesetz-
lichen fiir Fahrzeuge

lesen und die UVV-Priifungen fiir Pkw und Lkw bundesweit nach einheitlichen
Standards durchgefihrt werden. Alle diese Leistungen werden zentral dber ein
IT-System gesteuert. Herzstick des Verfahrens sei ein Datenbank-System, tiber

und Fahrerpersonal. Das schiiefit
das Auslesen von Fahrerkarte und
i ein

das eine elektronische Kontrolle der Fiihrerscheine ermdglicht wird. Es basiere
auf einem ,Trust Track Label”, einer Technologie zum Schutz gegen Falschun-
gen, wie es aus dem Bereich der Banknoten oder Ausweise bekannt ist, kom-
biniert mit einer Verschidsselungstechnik. Die Datenbank generiere zudem in

fiir die F ist die und fal-
schungssicheren RFID-Siegels auf dem Fuhrerschein. Somit erhélt der Fahrer
die Moglichkeit, den Besitz der giltigen Fahrerlaubnis nachzuweisen. Das RFID-
Siegel wird beriihrungslos durch einfaches Vorhalten des Fishrerscheins vor das

dem fir den jeweiligen Fahrer Intervall eine Erinne-
rung, die nachste F Das , E-flotte-Te I
ist dariiber hinaus in der Lage, die Daten der digitalen Fahrer- und Fahrzeug-
karte auszulesen und dem Unternehmen zentral zu dibermitteln.

www.e-flotte.de

DTCO-Te | gelesen. Die der Nachweis sowie die Uberwa-
chung erfolgen innerhalb von Fleetfuhrpark IM System. Dabei sollen keine lau-
fenden Kosten entstehen. AuBerdem kann das DTCO-Terminal zum Auslesen von
Fahrerkarten genutzt werden. Die Daten der Fahrerkarte und des Downloadkeys
Kkonnen einfach und komfortabel vom Terminal direkt an die Archivierungsldsung
ndef ein iibergeben werden. Sie stehen somit unmittelbar fiir

Zauner
Das Softwarebiiro Zauner hat ein Programm namens Za-Arc im Angebot, das
2ur Verwaltung von Tachografendaten dient. Uber das Modul Fihrersch

Auswertung oder Verfiigung. Di
Bemehsberenschaﬂ rund um die Uhr, sieben Tage die Woche ermdgliche es, das |
Gerdt zentral und i alle Fahrer zuganglich einzusetzen. Somit sei zum Beispiel |
der Einsatz in Kantinen oder an Verladestationen problemlos.

w.eh-systemhaus.de

Sichtkontrolle kanne man einfach und unkompliziert die Gnmgkelt der Fuhrer»
scheine der Fahrer
das Aufbringen des und

RFID-Siegel auf dem Filhrerschein. Beim Versuch, den RFID-Tag zu entfernen,
werde dieser in der Regel zerstort. Ein Missbrauch durch Entfernen des Aufkle-
bers, zum Beispiel bei Fahrverbot oder Entzug, sei somit ausgeschlossen. Der
fiir die Fiihrerscheinkontrolle notwendige Kombileser fir Chipkarten und RFID
Kann fiir das Auslesen der Fahrerkarte und die Filhrerscheinpriifung eingesetzt
werden. Die notwendige Stammdatenverwaltung sei in Za-Arc einfach und mit
geringstem Aufwand organisiert. Die Dokumentation der Kontrolle erfolgt im
ZA-ARC-Programm Neben der a

auch das Ablaufdatum eines Filhrerscheins kontrolliert werden. Alle 1alllgen
Termine werden dber die Terminfiste vom Za-Arc verwaltet

www.zamik.de

fir dieF

Hiepler + Partner
Eine besondere Form der Filhrerscheinkontrolle bieten die Experten von Hiepler
-+ Partner Deren System namens FK-Scan ist nach Angaben des Unternehmens

die einzige Losung zur ii der Fu
die tatséchlich die Ech!heltspmfung des vorgelegten Dokumentes durchfilhrt.
Hierzu werden die des - wie

UV- und Infrarot Symbole - mit dem Scanner erfasst. Die Software zur Authen-
tifizierung — jahrelang erprobt in der Grenzkontrolle - stelle sicher, dass es
sich bei dem Dokufment um keine Falschung handelt. Eine Speicherung und/
oder von Daten des Fi sel hierzu
nicht notwendig. Allein der Kunde entscheide, welche Daten gespeichert werden
sollen. Die neuen Scanner von Hiepler + Partner erfassen jetzt die Vorder- und

Lap ID

Laut Lap ID kann der Fihrerschein mit Hilfe des
félschungs- und manipulationssicheren Siegels
an mehr als 1.200 Priifstationen liberpriift wer-
den. Die Stationen befinden sich hauptsachlich
bei  Shell-Tankstellen, Dekra-Niederlassungen
und VW-Handlern. Eine aktuelle Ubersicht der
Prufstationen findet sich auf der Internetseite
des Anbieters. Das Lap ID-System ist derzeit bei
Giber 900 Firmen im Einsatz und wird nach An-
gaben des Unternehmens von 120.000 Fahrern
bundesweit genutzt. Kunden sind beispielsweise
Coca Cola, IBM oder Vodafone. Lap ID kooperiert
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mit vielen Partnern wie beispielsweise Euroshell,
Dekra, DKV Euro Service, Alphabet, Arval, Athlon,
Mobility Concept, VW Leasing und Carmobility. Die
Erstkontrolle und Siegelanbringung kann sowohl

Kemas

Net, das in der Regel

Neben Lap ID gibt es inzwischen auch andere Anbieter, die die RFID-Technik nutzen. Dazu z&hit auch die
Firma Kemas mit ihrem System namens Licence Net als Applikationsmodul der Verwaltungssoftware Kema

System zur Fii

vom Unternehmen oder dem Fuhrparkverwalter
selbst, als auch durch Dekra oder als zusétzliches

nen darstellt. Es umfasst die Administrierung, Prifung und Identifikation von Nutzern mit Hilfe des RFID-
Fihrerscheinlabels. Hierzu werden die F

ohne dffentliche Priifstatio-

um die jeweiligen F IDs erganzt,

Serviceangebot durch Personal von Lap ID durch- Bei
gefuhrt werden. Beim Erreichen einer kundenindi-
viduell definierten Ablauffrist wird der Fahrer per
SMS oder E-Mail Gber die anstehende Priifung be-
nachrichtigt. Das Lap ID-System bietet weiterhin
Kontroll- und Erinnerungsfunktionen fir bestimm-
te Ablauffristen wie zum Beispiel UVV, ADR und
Fihrerscheingiltigkeit

www.inv

bereitstellen zu konnen
m www.kemas.de

Ubergabe von P erfolgt die Fil i geméB iiber
dieses Medium. Zur gesetzlich vorgeschriebenen zyklischen Kontrolle der Filhrerscheine werden die Fhrer-
scheininhaber innerhalb definierter Fristen automatisch zum Nachweis der Fuhrerscheine an dabei vorge-
sehenen Lesegeraten aufgefordert. Diesem Prozess geht der einmalige Prozess der Filhrerscheinerfassung
voraus, indem der Fuhrerschein mit einem eindeutig codierten RFID-Label markiert wird. Das System verfilgt
auch wber eine Statistikfunktion. Da Licence Net im ultrahohen Frequenzbereich arbeitet, lasst sich der
Chip ftr den Fithrerschein sehr lein gestalten; Kemas beansprucht fur sich, das kleinste Label am Markt

Admin Solution

Gleichfalls mit Radio-Chip arbeitet die Admin
Solution AG, die das elektronische Fiihrerschein-
Kontrollsystems E-Licence im Angebot hat Mit
dem Tool kinnen Flotten- und Fuhrparkbetreiber
die Fahrerlaubnis ihrer Fahrer automatisch und
zertifiziert iiberprafen. Fir die Fhrerscheinkontrol-
e werde jeder Filhrerschemn mit einem E-Licence-
RFID-Chip beklebt. Dieser ist laut Admin Solution
manipulations- und falschungssicher. Mit Hilfe der
E-Licence-Lesestation kinne der Chip auf dem Fiih-
rerschein ohne eine Beriihrung ausgelesen werden.

Fleet Innovation

Anders als bei den voran beschriebenen Systemen wird bei Flest ID der Firma Fleet Innovation kein Chip,
sondern ein Strichcode auf den Fishrerschein geklebt. Zuerst wird der als falschungssicher beschriebene
Hologramm-Barcode auf dem Fiihrerschein des Fahrers angebracht. Danach erfolgt die Eingabe der Datén
in die Fleet ID-Datenbank. Vor Ablauf des vom Kunden bestimmten Prufintervalls informiert das System
automatisch den Fahrer. Solange der Fahrer seine giiltige Fahrerlaubnis innerhalb einer bestimmten Frist bei
einer der bundesweiten Prifstationen scannen ldsst, erhalten alle Beteiligten automatisch eine Prifbests-
tigung. Aufgrund der Kooperation mit UTA und Aral mit seinen rund 2.500 Tankstellen ist dieses System das
Fahrer kénnen ihre F is vom B:

‘mit der groBten Anzahl von P

Die ermdglicht ein weltweites Zuord-
nen. Die ausgelesenen Daten werden an die Web-
Anwendung Car-Vita von Admin Solution dbermit-
telt, zudem wird die ordnungsgemaB durchgefiihrte
Priifung am Display der E-Licence-Lesestation an-
gezeigt. Die E-Licence-Datenbank iiberwacht laut
Admin Solution die Fristen fir fallige Prifvorgénge.
Eine E-Mail oder SMS erinnert die Mitarbeiter und
Fahrzeugnutzer automatisch, wenn die nachste

Kasse jeder Aral-Tankstelle in Deutschland einlesen lassen. Die Daten werden dem Fleet-ID-System dbermit-
telt. wo der Fuhrparkmanager stets den aktuellen Stand der Uberpriifungen einsehen kann. Der Fahrer erhlt
noch an der Kasse einen Beleg. Inzwischen bietet das Unternehmen Fleet 1D auch als Im-Haus-Version an
Dafiir muss ein Scanner, den man bei Fleet Innovation bestellen kann, an das bestehende Online-System und
die Fleet ID Datenbank angeschlossen werden. Der Barcode, der auf allen Fihrerscheinen der Firmenwagen-
nutzer angebracht ist, wird wie an der Tankstelle ausgelesen. Die Daten fliefien in das bestehende System
ein und werden dort verwaltet. Die Installation einer zusatzlichen Software sei somit nicht erforderlich. Damit
Fuhrparkleiter immer ,App to Date" sind, hat Fleet Innovation jetzt auch eine Smartphone-App als Erganzung
wird dazu die

ur inhouse Priifung installiert. Und flankierend zur Fil

de-S¢ an der Priifung ansteht. Die E-Licence-Lesestation bend-
tigt nur einen Computer mit Internet-Anschluss.

wyrwradmin-solution.com

UW-

Kontrolle angeboten.

wwflestinnovation.de
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scheine mit RFID-Siegeln und ist ein reines Websystem. Eine Implementierung
in die Infrastruktur des Auftraggebers (AG) sei daher nicht notwendig. Der Auf-
traggeber habe von jedem Arbeitsplatz weltweit Zugriff auf das Webportal. Der
Kunde erwirbt also keine Software, sondern lediglich eine Nutzungslizenz, der
Vertrag lauft Giber 24 Monate und beinhaltet regelmaBige Updates. In den Li-
zenzgebiihren sind unter anderem Kundensupport und Hotline, Datenpflege und
Updates, Lizenzgebiihren zur Softwarenutzung fiir die Log Pro Hard- nndsml-
ware, die des VDQ sowie

enthalten. Die Filhrerscheinsiegel seien speziell entwickelt worden, sodass sie
nach dem Entfernen vom Fishrerschein nicht mehr verwendet werden kdnnten.
Die Log Pro Hardware Gbertragt die eingelesenen Daten iiber Mobilfunk. Sie sei
mobil und stationar verwendbar und wird Gber ein Netzteil an einer normalen
230V Steckdose geladen. Jeder Mitarbeiter bekomme ein Siegel, dieses wird von
einer befugten Person auf dem Fiihrerschein angebracht. Die interne Serien-
nummer wird nun im Portal mit dem Mitarbeiter verkniipft. Die Filhrerscheinge-
rate werden einem Standort zugeordnet. Der Mitarbeiter kinne nun seinen Fiih-
rerschein am Gerat vorbeifiihren und so seine Giltigkeit nachweisen, die Daten
wiirden im Webportal abgeglu:hen und alle vordefinierten Personen erhieften
eine Email Gber die erfolgrei im

tervall werden die Mitarbeiter per Email dardber informiert, dass sie ihren Fiih-
rerschein berprafen mssen. Sollte der Mitarbeiter dieser Aufforderung nicht
nachkommen, werde eine definierte Eskalationsmatrix eingeleitet

e lagpro.de

Das System Log Pro der Firma VDQ basiert auf der Kennzeichnung der Fithrer- i

PTC

Mit der elektronischen Fiihrerscheinkontrolle von PTC
kdnnen laut Anbieter Unternehmen Halterhaftungsri-
siken vermeiden. Auf den Filhrerschein wird ein fal-
schungssicherer Transponder geklebt, der von einem
RFID-Reader im Fahrzeug ausgelesen wird. Die Daten
des Fahrers wiirden im webbasierten PTC-Flottenpor-
tal hinterlegt. So kénne sich der Fahrer vor Fahrtan-
tritt im Fahrzeug anmelden und das Unternehmen
die Fiihrerscheine ohne zeitintensive persdnliche
Kontrolle @berpriifen. Sollte dies unterbleiben, wird
ein entsprechender Hinweis an den Fuhrparkverant-
wortlichen gesendet. In Kombination mit der elektro-
nischen Filhrerscheinkontrolle kinne ein Startblocker
verwendet werden. Diese Diebstahlsicherung von PTC
umfasse eine innovative Schaltung, die unabhéngig
von der Fahrzeugelektronik und der werksseitigen
Wegfahrsperre funktioniere. Das Fahrzeug kénne
in diesem Fall erst gestartet werden, wenn sich der
Fahrer mit seinem Fuhrerschein identifiziert. Mit die-
ser Losung woliten Kunden auch erreichen, dass die
Fihrerscheinkontrolle sichergestelit ist.
werpto-gpeds

Riickseite des F in einem einzigen Das

der F enorm.

Selbst die Erstanlage der Filhrerschein- und Fahrerdaten kanne komplett ent-
fallen, da das System die F den jeweiligen S St:
automatisch zuordnet. Die Ergebnisse der Filhrerscheinkontrolle werden in der

Anwendung liert und stehen dem Fuhr-
parkmanager online zur Verfigung, inklusive aller Berichte und Auswertungen.
Benachrichtigungen per E-Mail und SMS an die Fahrer und den Fuhrparkmana-
ger kbnnen beziiglich Text und Termin individuell festgelegt werden. Die (ber-
gabe der Daten zu den modernen Anwendungssystemen (Oracle, SAP-HR oder
ahnliches) und fishrenden Fuhrpammanagementsystemen seien dber standar-
disierte Web-S¢ einfach realisierbar.

www.hiepler.com
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Vis) i

Das Fahrtenbuch Management System Car Sync-Log bietet laut Vispiron zur
an, die an
die vumandznen Fuhrparkprozesse angepasst werden kdnnten. In allen Fallen
werde im Vorfeld auf der giiltigen Fahredauhms ein gesetzlich zulassiges Kle-
besiegel angebravht Die F werde iiber eine

sichergestellt. Bei Entfernung zerstdre sich das Siegel automatisch, so dass
eine Ubertragung nicht mbgln:h sei. Die Fahrer werden per E-Mail automatisch
ur Wie weit im Vorfeld die
elektronische Auﬂurderung verschickt werden soll und in welchen Abstanden
sie wiederholt wird, kinne individuell eingestellt werden. Die Dokumentation
erfolgt dber das webbasierte Log-Portal. Hier kinne der Flottenmanager alle
Priifungen pro Fahrer zu jedem beliebigen Zeitpunkt abrufen und nachweisen.
Per Mausklick lieBen sich alle anstehenden beziehungsweise ausstehenden
Kontrollen Ubersichtlich darstellen. Mithilfe eines im Auto verbauten RFID-
Lesegerats konne sich der Fahrer nur mit seiner giiltigen Fahrerlaubnis im Auto
authentifizieren und das Fahrzeug starten Die Priifung erfolge dezentral im je-
weiligen Fahrzeug iiber ein Klebesiegel, das auf dem Filhrerschein aller Dienst-
wagennutzer angebracht wird. Die Kontrolle kbnne auch ber eine oder mehrere
zentrale Lesestationen stattfinden. Alternativ kénne diese durch USB-Sticks
ersetzt werden, die mit einem oder mehreren Computern verbunden werden.

wewvispiron.de
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